
- Beste Klangqualität mit Neodymium Lautsprechern

- Goldkontakte für kristallklare Sprachübertragung 

- Verbesserte Noise-Cancelling Technologie 

- 360° drehbarer, bruchsicherer FreeSpin Mikrofonarm 

- Extra beständiger Chirurgen-Stahl für maximale Stabilität 

- Ultra-verstärktes Kevlar Kabel 

- Superweiche Ohrkissen 

- 3 flexible und komfortable Tragestile bei der Mono-Variante 

- Trageclip mit Namensschild

- 3 Jahre Gewährleistung

Die schnurgebundene Headset-Serie Jabra BIZ™ 2400 enthält un-

terschiedliche Modelle für drei verschiedene Telefonsysteme: 

Narrowband Headsets Jabra BIZ™ 2400 unterstützen eine 

Bandbreite von 300-3.400 Hz für den Anschluss an Festnetz-

telefone.

Wideband Headsets Jabra BIZ™ 2400 USB unterstützen 

eine Bandbreite von 80-16.000 Hz für das Telefonieren über 

den PC mit Hilfe von PC-Softphones und für weitere Multi-

media-Anwendungen (auch als Microsoft® Office Communi-

cator optimierte Variante erhältlich).

Wideband Headsets Jabra BIZ™ 2400 IP unterstützen eine 

Bandbreite von 150-6.800 Hz für den Anschluss an IP-Telefonen.

Die neue Jabra BIZ™ 2400 Serie von GN Netcom setzt neue 

Maßstäbe in der schnurgebundenen Headset-Technologie. 

Mit einer ganzen Reihe an Verbesserungen und Marktneu-

heiten, bezüglich Komfort, Klangqualität und Verarbeitung, 

bietet die Serie für moderne Contact-Center und Büroumge-

bungen genau das, was sich die Mitarbeiter erwarten.

Beste Klangqualität

Handgefertigte Neodymium-Lautsprecher bieten ein Höchst-

maß an Klangqualität innerhalb der jeweiligen Frequenz-

bandbreite, dadurch gibt es weniger Missverständnisse und 

Nachfragen. Das Ergebnis ist ein hervorragender Kunden-

service. Je nach Arbeitsumgebung kann bei der Narrowband 

Ausführung zwischen einem Standard-, Noise-Cancelling- 

und Ultra Noise-Cancelling Mikrofon gewählt werden.

Beste VerarBeitung

Die Jabra BIZ™ 2400 Serie ist so konzipiert, das sie eine 

lange Beständigkeit bietet. Stark beanspruchte Gelenke 

wurden aus Chirurgen-Stahl gefertigt um maximale Stabi-

lität zu sichern. Das Kabel wurde mit Kevlar verstärkt um 

es vor Knicken, Brechen und sonstigen Beschädigungen zu 

schützen.

Bester Komfort

Bei der Jabra BIZ™ 2400 Narrowband Ausführung kann zwi-

schen Mono- und Duo Lautsprecher gewählt werden. Zudem 

bietet die Mono-Version eine Auswahl an drei komfortablen 

Tragestilen: Ohrbügel, Nackenbügel oder Überkopfbügel, die 

sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Ohr getra-

gen werden können. Der Überkopfbügel ist am anderen Ende 

mit einem T-Stück ausgestattet, welches ein Verheddern mit 

den Haaren verhindert.
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Technische spezifikaTionen

Leistungsmerkmale
Jabra BIZ™  2400 
(Mono Variante) 

Jabra BIZ™  2400 
USB

Jabra BIZ™  2400 
IP

Narrowband mit einer Frequenzbandbreite von 300-3.400 Hz, passend für 
die Festnetztelefonie (PSTN)

n

Wideband mit einer Frequenzbandbreite von 150-6.800 Hz, passend für 
die Bandbreite, die für professionelle IP Telefonsysteme verwendet wird

n

Stereo Klang in wahrer Hi-Fi Qualität mit einer Frequenzbandbreite von 
80-16.000 HZ für perfekte Audioanwendungen (z.B. Musik hören) und 
Wideband VoIP-Telefonie

n

Neodymium Lautsprecher bieten außergewöhnliche Klangqualität  
innerhalb des entsprechenden Frequenzbereichs 

n n n

Mono / einseitiger Kopfhörer n n

Duo / beidseitiger Kopfhörer n n n

Superweiche Ohrkissen, die für beste Verständigung das Ohr vollständig 
umschließen 

n n n

Omnidirektionales Standard Mikrofon für eine leise Arbeitsumgebung n n

Noise-Cancelling Mikrofon (geräuschunterdrückend) für eine laute  
Arbeitsumgebung

n n n

Ultra Noise-Cancelling Mikrofon (besonders geräuschunterdrückend) für 
eine sehr laute Arbeitsumgebung

n

Patentierter bruchsicherer FreeSpin Mikrofonarm bei dem die übliche 
feste Verdahtung mit vergoldeten Schiebekontakten ersetzt wurde,  
ermöglicht 360° Drehung  

n n n

Duo Variante mit Überkopfbügel n n

Mono Variante mit 3-in-1 Tragestilen (passend für das linke u. rechte Ohr) 
Ohrbügel + Nackenbügel + Überkopfbügel

n n

Ultra-verstärktes Kevlar Kabel n n n

Stark beanspruchte Gelenke aus extra beständigem Chirurgen-Stahl n n n

PeakStop™-Technologie begrenzt die allgemeine Lautstärke und kappt 
Geräusche ab 118 dB ab. 

n n n

Jabra Multiuse Bluetooth- Technologie erlaubt gleich werden können zeitige 
Verbindung mit PC und Handy

n

DSP-Technologie (Digital Signal Processor), die Sprache oder Musik digital  
optimiert z.B. werden Echos unterdrückt.

n

IntelliTone regelt den Durchschnittswert auf 8 Stunden gesehen herunter auf 85dB. n

A2DP, Advanced Audio Distribution Profile klassifiziert Bluetooth Device welche 
Musikdateien in Stereoqualität übertragen können

n

Rad für die Lautstärkeregelung  n

2 Soft-Buttons für das Annehmen und Beenden von Anrufen über den PC  n

2 programmierbare Soft-Buttons, die mit selbst gewählten Funktionen belegt 
werden können

n

Spezielle Microsoft Variante n

Erweiterte Gewährleistung von 3 Jahren n n n
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